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Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущест​ва, общества и государства от пожаров [1].
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [1].

Требования пожарной безопасности - специальные условия социально​го и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной без​опас​ности законодательством Российской Федерации, норма​тивными документами или уполномоченным государственным органом [1].

Другие термины и определения основных понятий, установленные Зако​ном о по​​жарной безопасности (ПБ) [1], ГОСТами ССБТ [2,3,4], приведены в приложе​нии 1.

Статья 25 Закона о ПБ предписывает: «Обучение мерам пожарной бе​зопас​ности работников предприятий проводится администрацией (собствен​никами) этих предприятий в соответствии с Правилами пожарной безопас​ности в Российской Федерации» [5].

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учрежде​ниях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях мерам пожарной без​опас​ности, осуществляется соответствующими учреждениями по специаль​ным программам, согласованным с Государственной противопожарной служ​бой.

Пунктом «7» Правил пожарной безопасности в Российской Федера​ции (ППБ-01-03) установлено: «Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при  изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и  тушению  возможных пожаров в порядке,  установленном  руководителем».

Пункт 1.2. ППБ-101-89 [6] говорит: «Руководители, учителя, воспи​татели, пре​по​даватели, обслуживающий персонал  и другие работники детс​ких учреждений, а так же учащиеся и воспитанники обязаны знать и стро​го выполнять правила по​жарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара».

Пункт 1.3. ГОСТа 12.1.004-91 [7] предписывает: «Объекты, пожары на которых могут привести к массовому поражению людей, находящихся на этих объектах и окружающей территории, опасными и вредными производс​твенными факторами (по Гост 12.0.003), а также опасными факторами по​жара и их вторичными проявлениями, должны иметь системы пожарной безо​пасности, обеспечивающие минимально возможную вероятность возникнове​ния пожара».

Приказ Минообразования от 26.10.93 г. №198-М «Об усилении проти​вопожарной защиты учреждений образования в Российской Федерации» предписывает организовать разработку программ мер и осуществления их по обеспечению пожарной безопасности зданий, эвакуации людей при пожа​ре в соответствии с действующими нормами путем устройства дополнитель​ных эвакуационных выходов и проходов, системы противодымной защиты и оповещения о пожаре.

Приказом Минобразования от 15.04.2003 N 1612 [24] предложено ор​ганам уп​рав​ления образованием, образовательным учреждениям разработать и осу​щест​вить комплекс мер по укреплению пожарной безопасности в обра​зова​тельных уч​реждениях.
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В соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.004.-91 [7] пожарная бе​зопасность в образовательных учреждениях должна обеспечиваться: систе​мой пред​от​вра​щения пожара, системой противопожарной защиты, организа​ционно-техни​ческими мероприятиями (см. рис. 1).

Система предотвращения пожара включает в себя комплекс организаци​онных и технических средств, направленных на исключение условий воз​ник​новения пожара.

Под системой противопожарной защиты понимается совокупность орга​ни​зационных мероприятий и технических средств, направленных на пре​дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничения материального ущерба от него.

• организация обу​че​ния ра​ботающих пра​ви​лам  пожар​ной без​опасности на произ​водстве, а насе​ления - в по​рядке, уста​нов​​лен​ном правилами по​​жар​ной безо​пас​но​сти соот​ветст​вую​щих объек​тов пре​бывания людей;

• разработка и реа​ли​за​циям норм и правил по​жарной бе​зопас​но​сти, ин​​струк​ций о по​рядке об​​​ращения с по​жа​​ро​опас​ными ве​ще​ствами и мате​риа​лами, о соблю​де​нии проти​во​​пожарного режи​ма и действиях лю​дей при воз​​ник​новении пожара;

• изготовление и приме​не​ние средств наглядной аги​тации по обеспе​че​нию по​жарной безопас​нос​ти;

• определение по​рядка хра​​нения веществ и мате​риа​лов, тушение кото​рых не​допустимо од​ни​ми и те​ми же сред​ствами, в за​ви​симости от их фи​зико-хи​ми​ческих и пожа​ро​​опас​ных свойств;

• нормирование чис​лен​но​сти людей на объекте по усло​виям безопас​но​сти их при пожаре;

• разработка меро​прия​тий по действиям адми​нистрации, ра​бочих,  слу​​​​жащих  и населения на слу​чай воз​никновения по​​жара и орга​низация эва​куа​ции людей;

• обеспечение эффек​ти​в​ного тушения пожара. 
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Пожар представляет собой сложный физико-химический процесс, вклю​чаю​щий, помимо горения, явление массо - и теплообмена, развивающийся во времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются параметрами пожара: скоростью выгорания, температурой и т.д. – и опреде​ляются рядом условий, многие из которых носят случайный характер.

Для возникновения горения требуется наличие трех условий (элемен​тов):

- горючего вещества (например, древесины, бумаги, картона и др.);

- окислителя (обычно кислорода воздуха);

- источника зажигания (импульса) (рис.2).

Горючие вещества могут находится в четырех агрегатных состояниях: газообразном, жидком, твердом, в виде пыли. Во всех случаях горения характерны три типичные стадии: возникновения, распространения и прек​ращения пламени.

Следствием горения, в зависимости от его скорости и условий про​текания, могут быть пожар или взрыв, а последствиями деформации – обру​шения строи​тельных конструкций и технологического оборудования, вски​пания и выброс жидкостей и т.п.

В жилых и общественных зданиях основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплу​атация бытовой техники, неисправность электрического и отопительного оборудования.

В производственных помещениях – неосторожное обращение с огнем, не​исправность электротехнического оборудования, выполнение электрогазо​сва​рочных работ без соблюдения необходимых мер предосторожности, нару​шение технологических процессов и правил хранения материалов и изделий и т.д.

Появление того или иного элемента (условия), участвующего в горе​нии, в тех случаях, когда это недопустимо по соображениям пожарной безопасности, и составляет причину возникновения пожара.

Причины возникновения пожара могут быть разделены на две группы. 

Первая группа – причины, вызванные недопустимым, по условиям пожарной безопасности, появлением горючей среды при необходимом или до​пустимом наличии источника воспламенения.

Появление этих условий связано с применением или хранением горю​чих веществ и материалов в местах, где их наличие не допускается по условиям по​жарной безопасности, а также обусловлено аварийным состоянием оборудования с наличием горючих веществ, например, разрыв трубоп​ровода в котельных, рабо​тающих на жидком топливе, подтекание топливной линии двигателей внутреннего сгорания, перелив или выброс расплавленной массы при приготовлении битумных мастик и т.п.

Вторая группа – причины, вызванные недопустимым появлением источ​ника воспламенения при необходимом или допустимом наличии горючей сре​ды, т.е. горючего вещества и кислорода либо воздуха.

В свою очередь причины второй группы подразделяют на причины:

- связанные с применением открытого огня в различных формах, нап​ример, электрогазосварочные работы;

- обусловленные появлением искр механического или электрического происхождения (например, заточка инструмента, зачистка металла);

- обусловленные перегревом и расплавлением проводников тока и де​талей электроустановок при коротких замыканиях;

- обусловленные перегревом электроустановок при токовых перегруз​ках;

- порождаемые действием солнечных лучей (например, в случае их фокусирования при прохождении через прозрачные сосуды, заполненные жидкостями);

- вызванные перегревом обрабатываемых материалов или веществ сверх температуры самовоспламенения, (например, окраска горячих тру​бопроводов красками, разведенными ацетоном, уайтспиритом);

- обусловленные нарушением режима хранения и обработки самовос​пла​меняющихся веществ (например, хранение негашеной извести в дере​вянной емкости);

- порождаемые недопустимым повышением температуры при адибатичес​ком сжатии (главным образом при работе компрессорных установок);

- обусловленные взрывами в технологическом и инженерно-техничес​ком оборудовании (например, сосудов работающих под давлением).

Температура нагрева этих источников различна. Так искра, возника​ющая при ударе металлических тел, может иметь температуру до 1900 0 С, пламя спички около 8000  С, в накале электрического разряда температура доходит до 10 тыс.0  С.

Вторая группа условий возникновения пожара и взрывов является на​иболее распространенной. Поэтому система предотвращения пожаров сводится главным образом к различным  формам  предупреждения  возможности недопустимого появления источника воспламенения. 
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Обеспечение безопасности людей при пожаре – серьезная задача, при​чем с годами сложность ее возрастает. Первичными опасными и вредными факторами пожара, воздействующими на людей, являются [7]:

- открытый огонь и искры;

- повышенная температура окружающей среды, предметов и т.п.;

- пониженная концентрация кислорода;

- токсичные продукты горения, дым.

Вторичными опасными и вредными факторами пожара являются:

- падающие части обрушающихся строительных конструкций, агрега​тов, уста​новок и т.п.;

- взрыв веществ;

- поражения электрическим током.

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного воз​действия на людей редки. Чаще опасность представляют лучистые потоки испускаемые пламенем, при этом человек без специальных средств защиты оказывается не в состоянии приблизиться к огню ближе 10 метров. Так время переносимости потока 2,8 квт/м2 составляет 30 сек, 3,5 - 10,7, 8,75 - 3 секунды.

Количество выделяющегося при пожаре тепла и температура окружаю​щей среды в значительной степени зависят от теплоты сгорания горючего вещества. Теплота сгорания вещества зависит от его свойства и состава: для углеводородов, нефти и нефтепродуктов она составляет 39900 - 46200 дж/кг, для каменных углей – 8400-31000, для древесины – 8400 -16800 дж/кг. Выделяющееся при пожаре тепло оказывает также разрушительное воздейс​твие на оборудование и строительные конструкции зданий, способствует распространению пожара в направлении смежных помещений и зданий, а также препятствует действиям, направленным на тушение пожара.

Действительная температура горения вещества всегда ниже теорети​ческой, так как горение протекает при большом недостатке воздуха и со значительными по​терями тепла. Так, например, теоретическая температу​ра горения древесины со​ставляет в среднем 16000  С, а действительная температура не превышает 11000  С, для бензина эти температуры составля​ют соответственно 17000 и 12000  С, для природного газа – 20000  и 15000  С.

Опасность для здоровья и жизни при пожаре представляет вдыхание нагретого воздуха, имеющего 600-700 С, приводящее к поражению и некрозу верхних ды​хательных путей, удушью и смерти. Воздействие температуры свыше 1000 градусов приводит к потери сознания и гибели людей через несколько минут.

Опасны также ожоги. Ожог первой степени – когда только покрасне​ла кожа. Ожог второй степени – образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули и нарушилась целостность верхнего слоя кожи. Третья – омертвление по​верх​ност​ных и глубоких слоев кожи. Четвертая –  обугливание кожи, поражение мышц, су​хожилий и костей.

Несмотря на большие успехи медицины в лечении ожогов,  у человека,  получившего ожоги второй степени на 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Вре​мя получения ожогов второй степени невелико, оно составляет 26 сек. при температуре среды 710  С, 15 – при 1000  С, 7 – при 1760  С. Во влажной ат​мо​сфере, типичной для пожара, вторую степень ожога вызывает температу​ра 55 0  С  при воздействии в течении 1 секунды.

В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация ки​слорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение кислорода с 20 % до 17 % вы​зывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной счи​тается кон​центрация кислорода 14%, при ней теряется координация движе​ний, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.

Твердые, жидкие и газообразные вещества, которые образуются в процессе горения веществ, называются продуктами сгорания. Состав и свойства продуктов сгорания зависят от состава горючего вещества и ус​ловий его горения.

Углерод, водород, сера, фосфор, входящие в состав горючих веществ органического и минерального происхождения, в процессе горения окисля​ются и образуют окись и двуокись углерода, водяные пары, сернистый газ и фосфорный ангидрид. Все эти продукты, за исключением окиси углерода, в дальнейшем гореть не могут.

Продукты сгорания, особенно выделяющиеся в условиях неполного го​рения или в случае термического распада различного рода полимерных со​единений, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Так, например, вдыхание 0,4% окиси углерода смертельно, 8-10% -ая концентрация двуокиси углерода также является опасной для жизни чело​века.

Оксид углерода опасен тем, что он в 200-300 раз лучше реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего красные кровеные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Наступает кислородное голодание, гипаксия тканей, теряется способность рассуж​дать, человек становится равнодушным и безучастным, не стремится избе​жать опасности, наступает оцепенение, головокружение, депрессия, нару​шается координация движения, а при остановке дыхания - смерть. В 50-80% случаях гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

Кратковременность процесса эвакуации обеспечивается лишь при беспре​пят​ственном движении людей. Во время движения люди обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или указатель выходов. При потере видимости организационное движение людей нарушается и стано​виться хаотичным, каждый человек двигается в произвольно выбранном направлении. Это приводит во многих случаях к панике, неправильным действиям.

Во время пожара, горения веществ и материалов выделяется дым. Дым – это дисперсная система.  Дисперсной фазой дыма являются твердые час​тицы сажи, золы и смоленые частицы; дисперсной средой – газ, т.е. га​зообразные продукты полного и неполного горения: оксид углерода, водя​ной пар, азот, углеводород, водород и др., которые являются токсичными, что и представляет собой причину летальных исходов при пожаре.

Скорость распространения дыма на пожаре в помещении и его движе​ния за​ви​сит от ширины проемов и тепловой загрузки, т.е. тепла, выделя​емого при горении. Средняя скорость распространения дыма на пожаре по вертикали составляет 2-3, а по горизонтали 0,5-0,7 м/с. Скорость может значительно изменяться в зави​си​мости от отношения площади очага пожара к площади помещения, наличия проемов для притока свежего воздуха.

При пожаре дым создает зону задымления, под которой понимается часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей или затрудняющих действие пожарных подразделений. Зона задымления - самая большая часть про​странства в условиях пожара. Если видимость в дыму становится менее 10-12 м, то у людей возникает паническое состояние.

5. Пожароопасные свойства веществ и материаловtc "5. Пожароопасные свойства веществ и материалов"
Применяя те или иные горючие вещества и материалы, необходимо знать их способность к возгоранию и распространению пламени. Пожароо​пасность ве​ществ и материалов, применяемых в образовательных учреждени​ях, определяется показателями, выбор которых зависит от их агрегатного состояния и условий при​менения.

Номенклатура показателей и их применимость для характеристики по​жаров, взрывоопасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89 [7], приведены в таблице 1.

Группа горючести - классификационная характеристика способности веществ и материалов к горению. По горючести (сгораемости) вещества и материалы подразделяются на три группы:
Негорючие (несгораемые) - не способные к горению в воздухе, нап​ример, ме​талл, камень, ткань асбестовая. В образовательных учреждениях несущие кон​струк​ции зданий выполняются из несгораемых материалов.

Трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.

Горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозго​раться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и са​мостоятельно гореть после его удаления. К ним относятся, например, древесина, бумага, картон, декоративно-строительные пластики и др.

С показателями горючести различных веществ и материалов можно оз​накомиться в  справочнике [8].

Горение вещества, материала, как правило, начинается с явления вспышки. Вспышка - быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над по​верхностью го​рю​чего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением [4].
Температура вспышки - наименьшая температура конденсированного ве​щества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверх​ностью об​разуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания; устой​чивое горение при этом не возникает.

Таблица 1.

Номенклатура показателей 

пожароопаснсти веществ и материалов

№

Показатель
Агрегатное состояние веществ и материалов



газы

жидкости
твердые
пыли


1.
Группа горючести
+
+
+
+

2.
Температура вспышки
–
+
–
–


3.
Температура воспламенения
–
+
+
+

4.
Температура самовоспламенения
+
+
+
+

5.
Концентрационные пределы рас-


пространения пламени (воспламе-


нения)
+
+
–
+

6.
Температурные пределы расп​ро-
–
+
–
–


странения пламени (воспла​менения)


7.
Температура тления
–
–
+
+


8.
Условия теплового самовозго​рания
–
–
+
+


9.
Минимальная энергия зажигания
+
+
–
+


10.
Кислородный индекс
–
–
+
–


11.
Способность взрываться и го​реть 
+
+
+
+



при взаимодействии с водой, кисло-


родом воздуха и другими вещест-


вами.

12.
Нормальная скорость распро​стра-
+
+
–
–



нения пламени


13.
Скорость выгорания
–
+
–
–

14.
Коэффициент дымообразования
–
–
+
–


15.
Индекс распространения пламе​ни
–
–
+
–


16.
Показатель токсичности про​дуктов 
–
–
+
–



горения полимерных материалов


17.
Минимальное взрывоопасное со​дер-
+
+
–
+



жание кислорода

18.
Минимальная флегматизирующая 
+
+
–
+



концентрация флегматизатора


19.
Максимальное давление взрыва
+
+
–
+


20.
Скорость нарастания давления 
+
+
–
+



взрыва


Примечание: 

Знак «+»  означает применяемость, «–»  неприменяемость показателя. 

Значение температуры вспышки необходимо применять для характерис​тики пожарной опасности горючих жидкостей при определении категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на основе НПБ - 105-95 [9]; при раз​работке мероприятий по обеспечению пожарной безо​пасности и взрыво​без​опасности в соответствии с требованиями ГОСТов 12.1.004-91 [7], 12.1.010-76* [10].

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности учи​тывается при проведении ремонтных и прежде всего огневых работ. В последнем случае необходимо удаление опасных материалов и перевод по​мещений в менее опасную категорию.

Все горючие жидкости с температурой вспышки до 610  С называются легко​воспламеняющимися (ЛВЖ), например, бензин, этиловый спирт, ацетон, нитро​эмали, лаки и др. Жидкости с температурой вспышки выше 610 С назы​ваются горючими (ГЖ), например, масла, мазут и др.

Воспламенение - пламенное горение вещества, инициированное источ​ником зажигания и продолжающееся после его удаления.

Температура воспламенения - наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие па​ры и газы с такой скоростью, что при воздействии на них источника за​жигания наблюдается воспламенение.

Горение жидкостей возникает чаще всего в результате воспламене​ния, вы​званного воздействием различного рода тепловых источников, т.е. открытого пламени, накаленного тела, искры электрического или механи​ческого про​исхождения и т.п. Если температура жидкости превышает тем​пературу вспышки паров этой жидкости, то при поднесении источника вос​пламенения происходит их воспламенение в смеси с воздухом, причем пла​мя по горючей смеси быстро рас​пространяется над поверхностью жидкости и наступает процесс устойчивого горе​ния со свободной поверхности. Вы​деляющееся при горении тепло частично рас​ходуется на нагревание жид​кости, а частично рассеивается в окружающую среду.

Горение твердых веществ может произойти в результате нагревания некоторой части их объема при помощи пламени, накаленного тела или искр. Пламя возникает в тот момент, когда наступает термодинамическое равновесие, т.е. газообразные продукты, которые выделяются при нагрева​нии твердого вещества, нагреты до температуры воспламенения, а их ко​личество и скорость выделения достаточны для поддержания горения.

Значение температуры воспламенения следует применять при опреде​лении группы горючести вещества, оценке пожарной опасности оборудова​ния и технологических процессов, связанных с переработкой горючих ве​ществ, при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.004-91 [7], ГОСТа 12.1.010-76* [10].

Самовоспламенение – резкое увеличение скорости экзотермических объемных реакций, сопровождающееся пламенным горением и (или) взрывом.

Температура самовоспламенения – наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается само-  воспламенение вещества.

Самовоспламенение может быть:

тепловым - в результате воздействия  внешнего нагрева вещества;

микробиологическим - в результате самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в самом веществе;

химическим - в результате химического взаимодействия разных ве​ществ.

Значение температуры самовоспламенения следует применять при оп​ределении группы взрывоопасносной смеси по ГОСТу 12.1.011-87 [12] для выбора типа взрывозащищенного электрооборудования, при разработке ме​роприятий по обеспечению пожаровзрывобезопасности технологических про​цессов в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.004-91 и ГОСТа 12.1.010-76*.

Температурные пределы воспламенения некоторых веществ и материа​лов приведены в табл. 2, с другими можно ознакомиться в справочнике [8].

Таблица 2.

Температурные  пределы воспламенения веществ

Материалы
Температура, 0 С 
температура,   0 С


воспламенения
самовоспламенения

Резина

270
400

Древесина сосновая

255
399

Линолеум резиновый (ре​лин)

308
410

Лак НЦ-218

60
350

Керосин осветительной марки А

63
238

Ацетон

-5
535

Бензин А-72

-36 (вспышки)
300

Скипидар

53 (вспышки)
247


Табачная пыль

185
420

Линолеум поливинилхлори​дный

330
410

Стекло органическое

260
460

Основными показателями пожарной опасности газообразных веществ и материалов, образующих достаточное для горения количество газообразных горючих продуктов, являются концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения).

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения  пламени – минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

Область составов и смесей горючих газов и паров с воздухом, лежа​щих между нижним и верхним пределами воспламенения, называется об​ластью вос​пла​ме​нения. Значение нижнего концентрационного предела расп​ространения пламени следует применять при определении категории произ​водств по пожаро​взрывоопасности.

В таблице 3 приведены некоторые значения концентрационных преде​лов воспламенения материалов.

Таблица 3.

Концентрационные пределы воспламенения веществ и газов
№
Наименование материала
Концентрационные пределы, %


п/п

нижний
верхний


1.
Ацетон

2.
Керосин марки А

3.
Скипидар

4.
Бензин А-72

5.
Уайт-спирит

6.
Аммиак

7.
Ацетилен

8.
Пропан

9.
Бутан

10.
Окись углерода



Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) – такие температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в  окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему (ниж​ний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.

В зависимости от температуры самовоспламенения взрывоопасные смеси газов и паров жидкостей согласно ГОСТу 12.1.011-87 ССБТ «Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытания», разделяются на шесть температурных классов или групп:

Т 1– предельная температура самовоспламенения выше 4500 С. Это аммиак –6500  С, пропан – 4660  С, бутан – 4620  С, ацетон –5350  С.

Т 2 – предельная температура самовоспламенения  от 3000 С до 4500 С.

Это пыль древесины – 350-4000 С,  ацетилен – 3350  С, битумы нефтяные – 4100  С.

Т 3 – ...200-3000 С.  Это бензин А-72 – 3000 С, масло трансформатор​ное – 2700  С, скипидар - 2470  С.

Т 4-......135-200 0 С.  Это,  например, эфир этиловый технический –1640  С.

Т 5-......100-1350 С. Это целлулоид – 1000 С.

Т 6.......85-1000 С. Это сероуглерод – 950 С, керосин осветительный – 35 0 С.

Тление – беспламенное горение твердого вещества при сравнительно низких температурах (400-6000 С), часто сопровождающееся выделением дыма. Процесс характеризуется температурой тления (tтл). Это температу​ра вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзо​термических реакций окисления, заканчивающихся возникновением тления.

Значение t тл., следует применять при экспертизах причин пожаров, выборе взрывозащищенного электрооборудования и разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности полимерных материалов и разработ​ке рецептур материалов, не склонных к тлению.

6. Тушение пожаров (возгораний)tc "12. Тушение пожаров (возгораний)"
Для борьбы с возможными загораниями и пожарами в образова​тельных учреждениях используют различные тушащие вещества, средс​тва пожаротушения, обнаружения и извещения о пожарах.

В случае возникновения пожара обнаруживший его работник обя​зан подать сигнал тревоги для оповещения местной пожарной охраны, если она есть, добровольной пожарной дружины (ДПД) и всех работа​ющих. Пожарная охрана, начальник ДПД или работники во всех случа​ях обязаны сообщить о пожаре в пожарную охрану МЧС и ГО, исполь​зуя имеющиеся средства связи. Пожарной охраной будет оказана по​мощь в ликвидации пожара, установлении причины его возникновения, прямого ущерба от него, правильном оформлении отчетных материалов по пожару, которые все министерства и ведомства должны составлять и высылать в органы МЧС и ГО. При необходимости будет своевремен​но начато дознание или следствие.

Для ликвидации пожара необходимо:

- прекратить доступ окислителя (т.е.  кислорода воздуха) или горючего ве​щества в зону горения, снизить их поступления до вели​чины, при которой горение не может происходить;

- охладить зону горения ниже температуры самовоспламенения или понизить температуру горящего вещества ниже температуры  восп​ламенения;

- разбавить горючие вещества негорючими веществами.

В практике тушения пожаров наибольшее распространение полу​чили:

- способ прекращения поступления воздуха в зону горения; 

- охлаждение зоны горения.

Наиболее распространенным средством тушения пожаров является вода. Попадая в зону горения, вода нагревается и испаряется, от​нимая большое количестов теплоты горящих веществ. Один литр воды поглащает при нагревании от 0 до 1000  С  419 кДж теплоты, а при испарении - 2260 кДж. При испарении воды образуется большое коли​чество пара (из 1л. образуется 1700л. пара), который затрудняет доступ воздуха к очагу горения. Кроме того, сильная струя воды может сбить пламя, что облегчает тушение пожара.

С целью повышения эффекта тушения в воду вводят различные добавки - смачиватели, растворы некоторых солей.

Источниками водоснабжения могут быть:

- хозяйственно-противопожарный водопровод с установленными на нем пожарными гидрантами;

- внутренний противопожарный водопровод , оборудованный по​жарными кранами с рукавами и стволами;

- водопроводная сеть, питающая сплинкерные или дренчерные установки.

Может также использоваться вода из пожарных водоемов, пру​дов, рек. Небольшие запасы воды для тушения возникающих пожаров можно хранить в бочках и других емкостях на территории объектов.

Однако в ряде случаев вода для тушения пожара применена быть не может. Например, водой нельзя тушить горение таких веществ и материалов, как щелочные металлы (калий, натрий), карбид кальция, алюминиевую пудру и др., которые при взаимодействии с водой выде​ляют большое количество теплоты, горючие газы и т.п. Так как вода является хорошим проводником электрического тока, применение ее для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряже​нием, может привести к поражению электрическим током.

Противопожарное водоснабжение представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих подачу воды в количестве, необходимом для тушения пожара. Основные противопожарные требования к водос​набжению сводятся к возможности получить необходимое количество воды под требуемым напором в течение расчетного времени, необход​мого для тушения пожара, при обеспечении достаточной степени на​дежности работы всей системы водоснабжения в целом, а также от​дельных водопроводных сооружений.

Противопожарные водопроводы могут быть высокого и низкого давления.

При использовании противопожарных водопроводов высокого дав​ления включаются стационарно установленные на водопроводных стан​циях пожарные насосы для того, чтобы напор воды у гидрантов был достаточен для пожаротушения без помощи привозных насосов и име​лась возможность получить компактную струю воды высотой 10 м из пожарного ствола, расположенного на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

В противопожарных водопроводах низкого давления необходимый напор воды у наиболее удаленного и возвышенного гидранта должен быть достаточным для того, чтобы забирать воду с помощью привози​мых насосов. В этом случае сво​бодный напор водопроводной сети при расчетном расходе, отнесенный к уровню земли в месте расположения расчетного гидранта, должен быть не менее 10 м.

Для забора воды из водопроводной сети устанавливают пожарные гидранты. Расстояние между ними принимается не более 150м., а на​ибольшее расстояние от гидрантов обслуживаемых зданий не должно превышать 120 м при проти​во​по​жарных водопроводах высокого давле​ния и 150 м. при водопроводах низкого давления.

Гидранты должны располагаться не ближе 5 м. от стен зданий и  не более 2,5 м от бровки дороги (при подземных гидрантах).

Противопожарные водопроводы в действующих зданиях в соот​ветствии с требованиями СНиП устраивают:

- жилых одно- и многосекционных зданиях высотой 12 этажей и более;

- общежитиях и гостиницах высотой четыре этажа и более:

- в зданиях учебных заведений:

- санаториях, домах отдыха, лечебных и детских учреждениях, магазинах и др. при объеме здания 500 м3 и более;

- в кинотеатрах, клубах, домах культуры с числом мест 200 и более и т.п.

Правительством Российской Федерации 12.02.99 г. было принято поста​новление №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

«Правила» создали новую правовую основу по ряду позиций, связанных с использованием воды для пожаротушения. А это необхо​димо знать работникам служб охраны труда, ведомственной пожарной охране и лицам, ответственным за пожарную безопасность образова​тельных учреждений. «Правила» регулируют  отношения между организациями водопроводно-канализационного   хозяйства  (ВКХ)  и юридическими лицами.  Вопросы взаимоотношений организаций  ВКХ  с гражданами регулируются  другими  правилами,  которые  утверждены поста​новлением Правительства РФ от 26.09.94 г. №1099.

Организация ВКХ заключает с каждым образовательным учрежде​нием договор на отпуск воды. При этом «Правилами» предусмотрено, что в договоре должен быть оговорен режим отпуска питьевой воды при пожаротушении.

К договору в обязательном порядке прилагается акт разграни​чения эксплуа​тационной ответственности сторон по водопроводным сетям. Этот документ всегда позволит четко установить, кому при​надлежит тот или иной пожарный гидрант (ПГ).

«Правила....» запрещают любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения, включая присоединение к по​жарным гидрантам.

В соответствии с «Правилами ...» в каждом населенном пункте орган местного самоуправления устанавливает, кто конкретно будет нести расходы за воду, использованную пожарными подразделениями при тушении пожара.

В «Правилах ...» дана регламентация условий, при которых ор​ганизация ВКХ имеет право ограничить или прекратить отпуск воды абонентам. В число таких оснований включена «необходимость увели​чения питьевой воды к местам возник​новения пожара».

Орган местного самоуправления имеет право закрепить за орга​низацией ПГ, которые не находятся у него на балансе , но которые могут быть использованы для пожаротушения в этом ОУ, для установки на крышках колодцев, в зимнее время конуса, а также для очистки крышки люка от грязи, снега и наледи.

Конусы или пирамиды должны устанавливаться на крышках колод​цев ПГ с на​ча​лом наступления зимы и должны находиться там в тече​ние всего зимнего времени.

Они окрашиваются в красный цвет, на них ставиться трафарет «ПГ-№...». По желанию администрации объекта на нем может наносит​ся дополнительная информация о том, кто является ответственным за очистку снега с крышки ПГ. Нанесение трафаретов способствует то​му, что конусы (пирамиды) при выходе их из строя не воруют с со​седних ПГ.

«Правила...» также дали регламентацию обязанностей абонен​тов. В частности, «абонент обязан»: обеспечить условия договора и  требования настоящих Правил, сохранность пломб на средствах изме​рений, задвижки обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар​ного водоснабжения, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на видных местах соответ​ствую​щие указатели, согласно норм пожарной безопас​ности; немедленно уведомлять организацию ВКХ и местные подразде​ления ГПС о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора воды в случае возникновения аварии на водопроводных сетях; обеспечивать ликвидацию поврежде​ния или неисправность и устранять их последствия.

7. Первичные средства пожаротушенияtc "13. Первичные средства пожаротушения"
Ежегодно около 30% пожаров ликвидируется с участием населе​ния и добро​вольных противопожарых формирований. Эта категория участников тушения пожаров наиболее часто использует огнетушите​ли, подручные и первичные средства пожаротушения.

В настоящее время наша промышленность выпускает широкую гам​му огнетушителей. При этом надо четко осозновать, что все они предназначены для тушения пожара в начальной форме, то есть очага его возникновения. Исполь​зование огнетушителей для ликвидации го​рения при развитых пожарах мало​эффективно, и, как правило, он для этого не применяется.

Выпускаемые огнетушители предназначены для тушения пожаров различных классов. Все происходящие пожары условно подразделяются на пять классов (см. табл. 9), и для каждого из них следует ис​пользовать определенные огнетушащие составы и огнетушители.

Таким образом, для каждого возможного и прогнозируемого класса пожаров целесообразно использовать соответствующие ему ти​пы огнетушителей.

Таблица 9.

Классификация пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства
Принципиально огнетушители делятся на две большие группы - переносные и передвижные.

К переносным относятся огнетушители с массой до 20 кг.  Нор​мативные требования к ним изложены в ГОСТе Р 51057-97 [14] и  нор​мах пожарной безопасности НПБ 155-96 [15].

К передвижным огнетушителям относятся те из них, которые имеют массу не менее 20, но не более 400 кг. При этом передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для огнету​шащих веществ, смонтированных на те​лежке. Именно наличие тележки или колес является отличительной особенностью огнетушителей дан​ного типа.
Нормативные требования к передвижным огнетушителям изложены в ГОСТе Р 51017-97 [16] и нормах пожарной безопасности НПБ 15-96 [17].

Все огнетушители в своем составе имеют вещество, которым ту​шится пожар. Под ним понимается вещество, обладающее физико-хими​ческими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

Современные огнетушители в соответствии с видами используе​мых огнетушащих веществ делятся на пять принципиально отличных позиций. Это водные, пенные, порошковые, газовые и комбиниро​ванные огнетушители.

Водные огнетушители по виду выходящей водяной струи подраз​деляются на:

а) огнетушители с компактной  струей - ОВ(К);

б) с распыленной струей (средний размер капель более 10 мкм) - ОВ (Р);

в) огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (сред​ний диаметр капель мене 100 мкм) - ОВ (М).

Пенные огнетушители подразделяются на:

а) химически пенные (ОХП) - с зарядом химических веществ, которые в момент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления;

б) воздушно-пенные (ОВП)- с зарядом водного раствора пенооб​разующих добавок и специальной насадкой, в которой за счет эжекции воздуха образуется струя воздушно-механической пены.

Огнегасящие пены представляют собой структуру, состоящую из множества пузырьков газа или воздуха, разделенных тонкими пленка​ми жидкости. Основным огнетушащим свойством пены является ее спо​собность прекратить поступления в зону горения паров и газов, вы​деляющихся при горении вещества. Имеет значение и охлаждающее действие пены.

Пенные огнетушители применяют для тушения почти всех твердых веществ и материалов, а также горючих и некоторых легковоспламе​няющихся жидкостей на площади не более 1 кв.м. Тушить пеной заго​ревшие электрические установки и сети, находящиеся под напряжением, нельзя, так как пена является проводником электрического тока. Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении кар​бида кальция.

Воздушно-пенные огнетушители по кратности (отношению объема пены к объему раствора пенообразователя, содержащегося в пене) по​даваемой ими пены делятся на:

- низкой кратности от 5 до 20 включительно - ОВП (Н);

- средней кратности от 20 до 200 включительно - ОВП (С).

В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пен​ного огне​тушителя используются специальные растворы-пенообразова​тели общего или целевого назначения. Например, для тушения спир​тов используются специальные виды пенообразователя, поэтому за​рядка огнетушителей таким пенооб​разо​вателем делает его целевым с возможным применением, главным образом, при горении спиртов и растворов, его содержащих.

По химическому составу пенообразователи также могут быть различными и подразделяться на определенные группы (синтетичес​кие, протеиновые и т.д.)

Порошковые, в зависимости от классов пожаров, которые можно ими тушить, делятся на :

- с зарядом для тушения пожаров классов АВСЕ. У них основной компонент - фосфорноаммонийные соли;

- с зарядом для тушения пожаров классов ВСЕ. Основным компо​неном этих является бикарбонат натрия или калия,  сульфат калия, сплав мочевины с солями угольной кислоты и т.д.;

- с зарядом для тушения пожаров класса Д.

В качестве заряда применяются графит, хлорид калия и т.д.

В зависимости от назначения заряды огнетушителей делятся на порошковые общего или специального назначения. Например, порошко​вые огнетушители для ликвидации горения магния и его производных.

Сухие порошковые составы применяют для быстрого тушения го​рючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электро​установок, в том числе под напряжением, щелочных металлов, двига​телей внутреннего сгорания. Слой по​рошка на поверхности горения препятствует испарению и образованию горючих смесей. В настоящее время используют пять типов порошковых огнетушителей: ОП-1 «Мо​мент», ОП-5, ОП-10, СП-120,ОППС-100 и др. Основными компонента​ми порошков являются бикарбонат натрия, аммофос и др. Огнетушитель можно эксплуатировать при температуре от минус 400 С до плюс 500 С. Масса заряда от 2 до 100 кг. Масса заряженного огнетушителя от 3,6 до 150 кг.

Газовые:

а) углекислотные (ОУ) с зарядом двуокиси углерода.

В настоящее время широко используются ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 вместимостью стальных баллонов соот​ветственно 2,5,8 литров. Огнетушители заполняют сжиженным угле​кислым газом. Углекислота при вы​пуске из балона превращается в газ и частично в снежные хлопья с температурой минус 780 С,  мгновенно испаряется, увеличиваясь при этом в объеме в 400-500 раз. Угле​кислый газ, обвалакивая очаг огня, поглощает значительное коли​чество теплоты, необходимой для горения, и прекращает доступ воздуха в зону горения. В результате недостатка кислорода огонь гаснет. Углекислотные огнетушители применяют для тушения очагов  начинающихся пожаров в электроустановках, двигателях внутреннего сго​рания, а также для тушения легковоспламеняющихся и горючих жид​костей на небольших площадках.

Приложение 1tc "Приложение 1"
Термины и определения основных понятийtc "Термины и определения основных понятий"
Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или не​надлежащее выполнение требований пожарной безопасности [1].

Противопожарное состояние объекта – состояние объекта, ха​рактеризуемое числом загораний, а также травм, отравлений и по​гибших людей, уровнем реали​зации требований пожарной безопаснос​ти, уровнем боеготовности пожарных под​разделений и добровольных формирований, а также противопожарной аги​тацией и пропагандой [2].

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок ор​ганизации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безо​пасности и тушение пожаров [1].

Меры пожарной безопасности – действие по обеспечению пожар​ной без​опасности,  в том числе по выполнению требований  пожарной безопасности [1].

Правила пожарной безопасности  – это комплекс положений, ус​танавливающий порядок соблюдения требований и норм пожарной безо​пасности при строительстве и эксплуатации объекта [2].

Пожарная профилактика – это комплекс организационных и тех​нических меро​приятий,  направленных на  обеспечение  безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успеш​ного тушения пожара [2].

Пожарный надзор – функция пожарной охраны, состоящая в осу​ществлении контроля за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и повышение эффектив​ности борьбы с пожарами [2].

Пожарная техника – технические средства для предотвращения, ограничения раз​вития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара  [3].

Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для ту​шения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего ве​щества [6].

Установка пожарной сигнализации – совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте, для обнаружения по​жара, обработки, пред​ставления и в заданном виде извещения о по​жаре на этом объекте,  специальной информации и (или) выдачи  ко​манд на включение автоматических установок пожаротушения и техни​ческих устройств [3].

Противодымная защита – это комплекс организационных меропри​ятий и технических средств, направленных на предотвращение воз​действия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных про​дуктов горения.

Пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопровод​ной сети для тушения пожара [3].

Пожарный кран – комплект, состоящий из клапана, установлен​ного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соеди​нительной головкой, а также пожарного рукава с ручным створом [3].

Пожарный рукав – гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный пожарными соединительными го​ловками [3].

Составная пожарная лестница – ручная пожарная лестница, дли​на которой изменяется стыковкой или растыковкой отдельных колен [3].

Спасательный рукав – пожарное спасательное устройство из ткани для скользящего спуска спасаемых [3].

Спасательный прыжковый матрац – устройство  в  виде  подушки  для без​опасного приема падающего человека  [3].

Спасательная веревка – спасательная веревка для самоспасения пожарного и спасения людей с высоты [3].

Пожарный извещатель – устройство для формирования сигнала о пожаре [3].

Пожаровзрывоопасность вещества и материалов  – совокупность свойств, ха​рак​теризующих их способность к возникновению и распространения горения [4]. 
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по ________________________________________________________

(название образовательного учреждения)








от «______»__________________ 200__ г. 
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«О назначении ответственных лиц tc "
Оназначенииответственныхлиц"

tc "
"
В соответствии с п.2 правил пожарной безопасности в РФ ПБ-01-03, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания учреждения _______________________________________________________________









(Ф.И.О., должность)
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных поме​щений:

- учебных кабинетов - заведующих кабинетами;

- учебных мастерских - заведующих мастерскими;

- спортивного зала - заведующего спортивным залом;

- пищеблока и столовой ____________________________________________

- актового зала ____________________________________________________

- прачечной _______________________________________________________

 и т.д.

3. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за про​тиво​пожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно про​верять противо​пожарное состояние перед их закрытием.

4. Контроль  за
выполнением настоящего  приказа  возложить  на 

________________________________________________________________________






Руководитель учреждения ____________________________ 

Приложение 3. tc "Приложение 3. "
П Р И К А З №tc "П Р И К А З №"
по _____________________________________ учреждению

(название учреждения)








от «____»_______________________ 200 __ г. 

«Об установлении противопожарногоtc "Обустановлениипротивопожарного"
режима в учреждении»tc "режима в учреждении"
В соответствии с п.15.  Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях образовательного учреждения и на при​легающей территории запретить.

1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, рас​творителей и др.) в помещениях учреждения зап​рещается, за исключением ла​борантской кабинета химии, где разре​шается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку дре​вес​ной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в__________________________________

1.6. При проведении временных огневых (электросварка, газос​варка)и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обес​печить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами по​жаротушения. После оконча​ния таких работ тщательно осмотреть место их про​ведения на от​сутствие очагов возгорания.

1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуиро​вать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу,повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный _________________________________

2. Ответственность  за выполнение настоящего приказа возложить на

________________________________________________________________________






Руководитель учреждения _______________________

Приложение 4tc "Приложение 4"

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ 
председатель профсоюзного комитета
Руководитель учреждения

__________________________________
______________________________

«____»_________________ 200__г.
 «____»_________________200__ г.


П Л А Н tc "П Л А Н "
противопожарных мероприятий на________ годtc "противопожарных мероприятий на________ год"
 № 

Наименование мероприятий
 Срок
Ответствен-

Отметка 

п/п


выпол-
 ный за вы-

о выпол-



нения
 полнение 


нении

1
2
3
4
5

1.
Издать приказы о назначении от​ветственных лиц за пожарную без​опасность, об уста​новлении противо​пожарного режима, о со​здании добровольной пожарной дружины. 

2.
Организовать проведение противо​пожарного инструктажа работников и детей.

3.
Оформить противопожарный уголок.

4.
Провести обработку деревянных кон​струкций чердачного помещения зда​ния учреждения огнезащитным со​ставом. 

5.
Провести проверку качества огнеза​щитной об​работки деревянных кон​струкций чердач​ного помещения зда​ния учреждения. 

6.
Провести проверку сопротивления изоляции электросети и защитного заземления обо​рудования. 

7.
Провести перезарядку химических пен​ных огне​тушителей, проверку порош​ко​вых и углекислотных огнету​шите​лей. 

8.
Провести техническое обслуживание и про​верку работоспособности внутрен​них пожар​ных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку.

9.
Оборудовать эвакуационные выходы из здания учреждения легкооткрываю​щимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками. 


И т.д. 


Ответственный за пожарную безопасность ______________________

Приложение 5tc "Приложение 5"
Ж У Р Н А Лtc "Ж У Р Н А Л"
регистрации противопожарного инструктажаtc "регистрации противопожарного инструктажа"

tc "
"
П Р И К А Зtc "П Р И К А З"
по ______________________________________________

(название образовательного учреждения)









от «_____»_______________200 ___ г.

«Об утверждении добровольнойtc "Обутверждениидобровольной"
пожарной дружины»tc "пожарной дружины"
В соответствии со статьей 13 Закона РФ о пожарной безопасности для проведения работ по предупреждению и борьбы  с  пожарами, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании тру​до​вого коллектива, протокол № ______ от «___»_____________ 200__ г. в составе:

__________________________
 - 
ответственный за сообщение о пожаре 


(Ф.И.О., должность) 

в пожарную часть

__________________________ 
-  
ответственный  за  встречу пожарной ко-


(Ф.И.О., должность)

манды и сопровождение ее к  месту пожара

__________________________ 
- 
ответственный за эвакуацию людей  из


(Ф.И.О., должность)

здания

__________________________ 
- 
ответственный за эвакуацию  наиболее


(Ф.И.О., должность)

ценного имущества

__________________________ 
- 
ответственный  за  тушение
пожара


(Ф.И.О., должность)

первичными средствами пожаротушения.

2. Не реже одного раза в полугодие проводить практические трени​ровки всех предназначенных для эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего ответственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по эвакуации людей.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить   на 

________________________________________________________________________





Руководитель  образовательного учреждения ____________ 

Приложение 7tc "Приложение 7"


УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения

________________________

«___»__________ 200__ г. 

И Н С Т Р У К Ц И Яtc "И Н С Т Р У К Ц И Я"
о порядке действий персонала по обеспечениюtc "о порядке действий персонала по обеспечению"
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожареtc "безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инструкция разработана в соответствии с п.6. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эва​куации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быст​рой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

II. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в бли​жайшую пожарную часть.

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и пресекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во из​бежание рас​пространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность __________________________ 

Приложение 8tc "Приложение 8"












УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения

________________________

«___»__________ 200__ г. 

СОДЕРЖАНИЕtc "СОДЕРЖАНИЕ"
текстовой части плана эвакуацииtc "текстовой части плана эвакуации"
на случай возникновения пожара tc "на случай возникновения пожара "
№
Наименование 
Порядок и последовательность

Должность,
п/п

действий
  
действий


фамилия 







исполнителя
1


2

3


4

1.
Сообщение 
При обнаружении пожара или его признаков 

о пожаре.
необходимо немедленно сообщить по телефо-



ну 01 в по​жарную часть, задействовать систе-



му оповещения людей о по​жаре, поставить в 



известность руководителя учреждения или за​-



мещающего его работника.



2.
Эвакуация детей 
Все дети должны выводиться из загоревшего-

из за​горевшегося 
ся здания через ко​ридоры и выходы немедлен-

здания  сог​ласно  
но при обнаружении пожара или по сиг​налу 

схемы эвакуации.
оповещения ______________.



3.
Сверка спи​сочно-
Все эвакуированные из здания дети проверя-

ного сос​тава с 
ют​ся по имеющимся в группах (классах) по-

фак​тическим на-
именным спискам (классным журналам).



личием эвакуиро-


ванных из здания 


детей.




4.
Пункты раз​меще-
В дневное время дети группами (классами) 


ния эва​куирован-
размещаются в___________________________.

ных из здания де-
В ночное время дети эвакуируются в 



тей.
___________________
 .


5.
Тушение возник- 
Тушение пожара  организуется  и проводится


шего  пожара  ра- 
немедленно с момента его обранужения работ-


ботниками   уч-
никами учреждения, не занятыми эвакуацией


реждения  до при-
детей. Для тушения используются все имею-


бытия пожарной 
щиеся в учреждении средства пожаротушения.


части .

С планом эвакуациии, распределением обязанностей ознакомле​ны:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


(дата)


(должность)


(Ф.И.О.)


(Подпись) 
Приложение 9tc "Приложение 9"
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения

________________________

«___»__________ 200__ г. 

П Л А Нtc "П Л А Н"
проведения тренировки по эвакуации людей при пожареtc "проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре"
Тема тренировки: 
Эвакуация работников и детей учреждения в случае возникновения пожара.

Учебная цель: 
Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре.

Дата проведения тренировки: ________________________________

Время: 20 минут.

Состав участников: 
Все работники и дети образовательного уч​реждения.

Ход тренировки
     Время
  Учебные вопросы

Действия 

Действия обучаемых




  руководителя

1
2

3

4


12.10-12.15
1. Оповещение о воз-
1. Дает вводную 
1. Ответственное лицо сообщает-


никновении по​жара.
о возникнове​нии 
о по​жаре в ближайшую  по​жар-



пожара в_______.
ную часть.





2. Контроли​рует
2. Выключается при​точно-вы-


дейст​вия добро-
тяжная вен​тиляция всех помеще​-



во​льной пожар​-
ний.



ной дружины.
3. С помощью устано​вленного 




сигнала и посыльными оповеща​-




ются работники и де​ти  о пожаре.


Приложение 10tc "Приложение 10"
Р А З Р Е Ш Е Н И Еtc "Р А З Р Е Ш Е Н И Е"
на производство огневых работtc "на производство огневых работ"
«______»________________ 200__ г.



участок ______________

Выдано тов. ________________________ в том, что ему разреше​но производство __________________________________________________________________________

(указать конкретно, каких огневых работ и место их проведения) 

___________________________ после  выполнения следующих мероприя​тий, обеспечивающих      пожарную       безопасность       работ:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Разрешение действительно с «____» час. 

«____»______________ 200__ г. до «____» час. «____»______________ 200__ г.

Зам. директора по хозяйственной работе_________________________

Разрешение продлено с «____» час. 

«____»______________ 200__ г. до «____» час. «____»______________ 200__ г.

Зам. директора по хозяйственной работе
____
________
____
___


Производство _______________________________________________








(указать, каких работ)
Согласовывается при условии выполнения следующих дополни​тельных требований пожарной безопасности.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

с «____» час. до «__»_______ 200 _ г.
__________________


(подпись представителя


пожарной охраны) 
Согласование продлено:

с «____» час. до «__»________ 200 _ г.
__________________


(подпись представителя


пожарной охраны)
Инструктаж о мерах пожарной безопасности при выполнении предло​женных в разрешении мероприятий получил.

_____________________________

